
INSTALLATION  MANUAL PRODUCT NAME :  IP68 Water Tight
 Connecting Device. Cable Diameter 7 - 12mm.
 9-0903-00 (0248-0-9-000-00.000)

IP68 Water Tight  Connecting Device. Cable Diameter 7 - 12mm.
AVAILABLE SEPARATELY

ตลับตอสาย แยกจําหนาย
Ordering Code/รหัสส่ังซ้ือ :  9-0903-00
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Installation complete
การติดต้ังเสร็จสมบูรณ
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IP68

 Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm. Ø7-11 mm.
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Make sure that
cable glands are
fastened.

ตองขันสกรูใหแนนทุกตัว
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CABLE SIZE :  3X1.00 mm. 7∅ -11mm.

ขนาดสายไฟ
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L = BROWN (สีน้ําตาล)

 =Green and yellow (สีเขียวกับสีเหลือง)

N = Blue (สีฟา)

Use the rubber seal according to the size of the cable

เลือกใชลูกยางเคเบิลแกล็นด ตามขนาดของสายไฟ

Cable size Dia Ø7-9 mm.

ขนาดสายไฟ
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Rubber seal size

ลูกยางเคเบิลแกล็นดท่ีใช

Cable size Dia Ø10-11 mm.

ขนาดสายไฟ

Cable size :

ขนาดสายไฟ
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Make sure that the rubber seal is
correctly in place.
ระวังลูกยางหลุดออกจากชุดเคเบ้ิลแกรน
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